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Auto
restart
özelliği

Standart
kapı switch
bağlantısı

3 kademe
ısıtıcı

kapasitesi

Oda
termostatı

Enerji
tasarrufu

Ortam
ısısına duyarlı 
elektrikli 
ısıtıcılar



Fan Çapı
115 mm

(3 kademeli ısıtma)
Fan Çapı 115 mm

ISITICISIZ Hava Perdeleri

ELEKTRİKLİ ISITICILI Hava Perdeleri

MODEL

Güç Kaynağı Motor
Gücü

Besleme 
Kablo Kesiti

ve
Sigorta

Hava
Çıkış Hızı

Ses
Seviyesi

Hava
Debisi

Net
Ağırlık

Boyutlar

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mmm3/h

Takılabilir
Yükseklik

cm

Takılabilir
Genişlik

cm V/Ph/Hz W m/sn dB (A)

FM-3009 1803x1.5mm 10 Amp 54 1700 10 900x189x215 900 505 66,5 100 111 215 189300 90

FM-3012 3x1.5mm 10 Amp 260 55 2300 13 1210 505 66,5 100 111 215 1891210x189x215300 120

FM-3010 3x1.5mm 10 Amp 200 55 2000 11 1210 505 66,5 100 111 215 1891000x189x215300 100

FM-3015 230/1/50 3x1.5mm 10 Amp 300 12 56 2900 15 1500 505 66,5 100 111 215 1891500x189x215300 150

FM-3018 3x2.5mm 16 Amp 350 57 3500 18 1825 380 66,5 100 111 215 1893701825x189x215300 180

FM-3020 3x2.5mm 16 Amp 450 58 4100 21 2000 380 66,5 100 111 215 1893702000x189x215300 200

mmKg
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A
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B
mm

C
mm

D
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E
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F
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G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

RM-1209

RM-1212

RM-1215

RM-1218

RM-1220

m3/h

400/3/50

1405x4.0mm 32 Amp

5x4.0mm 32 Amp

5x4.0mm 32 Amp

5x4.0mm 40 Amp

5x4.0mm 40 Amp

200

280

330

400

8

52

53

54

5

5

950

1250

1700

2600

2850

14

17

21

27

32

900x180x215 900

1210

1500

25

25

25

1800

2014

290

445

569

736

844

560

270

270

270

270

445

569

736

844

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

215

215

215

215

215

180

180

180

180

180

105

105

105

105

105

25

25

1210x180x215

1500x180x215

1800x180x215

2014x180x215

Takılabilir
Yükseklik

cm

Takılabilir
Genişlik

cm V/Ph/Hz W m/sn dB (A)

Isısal
Güç

6

8

10

12

14

Kw

250

250

250

250

250

90

120

150

180

200

mmKg
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Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye  T: +90 212 297 2222
F:+90 212 297 9702    E: info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr  oac.com.tr         

Depo 
Çakmaklı Mh. Kıdem Sk. No:3 B/2
Büyükçekmece-İstanbul
T:+90 212 886 1845
F:+90 212 886 2672
depo@oac.com.tr   

Akdeniz Bölge 
T +90 533 207 7707  
antalya@oac.com.tr 

Ege Bölge
T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr

İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge
T:+90 533 207 7713
ankara@oac.com.tr

Baskı hataları ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


